
FUNZIONA CON LA 
NEVE ( - 20 GRADI

A + 50 GRADI) 

FACILE DA 
APPLICARE E DA 

COMPATTARE
(2 MINUTI ED È PRONTO)

ADDITIVO DI ORIGINE  
VEGETALE (95%) 
BREVETTATO IN 

EUROPA

FACILE DA 
IMMAGAZZINARE 

FINO A 5 ANNI

SI PUÒ APPLICARE 
ANCHE IN 

PRESENZA DI 
ACQUA

BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE E NON 

PRODUCE FUMI
MENO EMISSIONI DI CO2  

RISPETTO ALL’ASFALTO TRADIZIONALE

GARANTITO 
FINO A 10 ANNI 

COMPLETAMENTE 
IMPERMEABILE (98% 
DI COMPATTAZIONE)

ASPETTO UGUALE 
ALL’ASFALTO 

TRADIZIONALE 
(USURA 0/8)

NON SPORCA E' INODORE 
(NON ATTACCA

AI PNEUMATICI DI
MEZZI  IN TRANSITO) 

CONTIENE GRAFENE  
PER MIGLIORARE 

DURABILITÀ E 
FLESSIBILITÀ

TESTATO
 CHIMICAMENTE

TEST DI CESSIONE NULLI
 SENZA SOLVENTI

CONGLOMERATO BITUMINOSO 
A FREDDO PRESTAZIONALE

LAVORA PER COMPRESSIONE
ATTENUATORE DI VIBRAZIONI

ASFALTO MADE  IN ITALY

DEPOSITI
VIDOR (TV) - BELLUNO (BL)
CASTELLO DI FIEMME (TN)

BUJA (UD) - ROSOLINA (RO)

PRODUZIONE
31020 VIDOR (TV)
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STEFANO FERRAIS cell. 391 4566273

* % DI MISCELA RIFERITA AGLI AGGREGANTI
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• ASFALTO PRODOTTO A CALDO E STESO A FREDDO PER COMODITÀ D‘USO 
• ADATTO PER COPRIRE BUCHE, RIPARAZIONI STRADALI, AVVALLAMENTI STRADALI,   
 STESURA DI  TOMBINI DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE STRADALI
• PER L’APPLICAZIONE, PULIRE LA PARTE, RIEMPIRLA CON IL PRODOTTO, STENDERLO E  
 LA COMPATTAZIONE PUÒ AVVENIRE ANCHE CON IL SOLO PASSAGGIO DELLE AUTO 
• UNICA MESCOLA ESTATE/INVERNO
• RANGE DI TEMPERATURA PER LA STESURA DA -20 +50 GRADI. È INODORE E NON   
 SPORCA
• PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN PRESENZA DI ACQUA, NEVE E GHIACCIO
• NON HA BISOGNO DI ADDITIVI O ALTRI PRODOTTI DURANTE LA STESURA PER 
 SUPERFICI MAGGIORI DI 1 MQ
• PUO’ ESSERE LASCIATO ALL’ESTERNO (DEPOSITO/MAGAZZINO) ANCHE A  BASSE   
 TEMPERATURE 
• IL SACCO DEL FORMATO DA 20 KG E’ RICICLABILE
• E’ IN VARI FORMATI
  SACCO DA 20 KG. (50 SACCHI PER BANCALE TOT. KG 1000, A RICHIESTA PALLETS  
 CON 60 TOTALE KG 1.200). OGNI SACCO COPRE 1 MQ CON SPESSORE 1 CM 
  BIG BAG DA 500 KG. (2 BIG BAG PER BANCALE TOT. KG 1000), OGNUNO COPRE  
 8,3 MQ CON SPESSORE 3 CM

 SFUSO A TONNELLATE
• GARANTISCE LA TENUTA DELLE BUCHE PER 10 ANNI
• PER IL SACCO DA 20 KG IL PERIODO D‘IMMAGAZZINAMENTO È FINO A 5 ANNI,  PER IL  
 BIG BAG E LO SFUSO FINO A 24 MESI 
• PRODOTTO CON UN BITUME TRADIZIONALE MODIFICATO. PERCIÒ VENGONO    
 MANTENUTE TUTTE LE CARATTERISTICHE DI UN ASFALTO CONVENZIONALE
• PRODOTTO E CONFEZIONATO IN ITALIA CON IMPIANTO CERTIFICATO CE

CONGLOMERATO 
BITUMINOSO A 
FREDDO 
PRESTAZIONALE
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